
 

L

 

=

 

2

5

.

9

0

 

m

 

Ø

 

=

 

2

0

0

m

m

"

CRIBADO

LAGUNA FACULTATIVA

PRIMARIA  EXISTENTE

LAGUNA FACULTATIVA

SECUNDARIA

NIVEL DE FONDO DE

LAGUNA 1848 msnm

NIVEL DE FONDO DE

LAGUNA 1845 msnm

CERCO PERIMETRICO

B

O

R

D

E

 
L
A

G

U

N

A

B

O

R

D

E

 
L
A

G

U

N

A

B

O

R

D

E

 
L
A

G

U

N

A

CAJA 

(1.20x0.80)

PVC Ø8"

PVC Ø8"

PVC Ø8"

PVC Ø8"

PVC Ø8"

PVC Ø8"

PVC Ø8"

PVC Ø8"

TUBERIA DE SALIDA-HACIA EL RIO

UNIVERSIDAD DE HUANUCO

"EFECTIVIDAD DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA REMOCIÓN DE CONTAMINANTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y
MICROBIOLÓGICOS ANTES DEL VERTIDO AL RÍO HUALLAGA, EN LA LOCALIDAD
DE PACAYPAMPA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE- HUÁNUCO,
JUNIO-SETIEMBRE 2018"

LAMINA:

P-01

PROYECTO DE TESIS:

ASESOR: TESISTA: FECHA:

ESCALA:

UBICACION:

PACAYPAMPA

HUÁNUCO
HUÁNUCO
SANTA MARIA DEL VALLE

JUNIO  2018

S/E

ING. SIMEON EDMUNDO

CALIXTO VARGAS

RECTOR:

DR. JOSE BERAUN BARRANTES

FACULTAD:

INGENIERIA
DECANO:

MG. RICARDO SACHUN GARCIA
PROGRAMA ACADEMICO DE

INGENIERIA AMBIENTAL

BACH.ING.AMB. KAREN

LUCERO CRUZ ORTIZ

PLANTA DE TRATAMIENTO

AutoCAD SHX Text
LOCALIDAD:

AutoCAD SHX Text
DPTO:

AutoCAD SHX Text
PROV:

AutoCAD SHX Text
DIST :


	Planos y vistas
	LAGUNAS ESTABILIZACIÓN FACULTATIVA Y DESARENADOR-Model


